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2

Typversioner flygplan 37

Flygplan AJS37

Flygplan 37 ar ett enhetsflygplan, som férekommer i fem olika versioner:
attack— och skolversion, tva spaningsversioner och en jaktversion. Spa-
ningsversionema utgdrs av en fotospanings— och en havsdvervaknings-
version.

Flygplanets elektronikutrustning, som delvis &r gemensam fér samtliga
versioner, &r uppbyggd kring en dator vars program kan andras for de
olika versionernas specifika behov. Flygplanet ar dessutom sa konstruerat
att den taktiska utrustningen, som ar speciell f6r de olika versionerna, latt
kan installeras.

Flygplan AJ37, det &ldre utforandet av attackversionen, ar ensitsigt och
forsett med utrustning for attackuppdrag mot sjé— och landmél, men kan
aven anvandas for vissa jaktuppdrag. Flygplan AJS37, det modemare
utforandet av attackversionen, kan anvandas for attackuppdrag mot sjo—
och landmal, fér vissa jaktuppdrag och fér vissa spaningsuppdrag.

Flygplan SK37, skolversionen, ar tvasitsigt med en framre och en bakre
kabin. Flygplanet &r i forsta hand avsett fér typinflygning i dubbelkomman-
do och viss taktisk utbildning, men kan ocksa anvandas 6r att I6sa vissa
begransade taktiska uppgifter.

Flygplan S37 férekommer dels | en fotospaningsversion, SF37, férsedd
med kamerautrustning fér lag—, hég— och avstandsfotografering, dels i en
havsovervakningsversion, SH37, forsedd med spaningsradar och av-
standskamera. Saval SF37 som SH37 ar ensitsigt och kan medféra viss
bevapning.

Flygplan JA37, jakiversionen, ar ensitsigl och forsett med utrustning fér
anfall mot luftmal, men kan &ven anvandas fér vissa attackuppdrag.

| féreliggande publikation behandlas det modernare utférandet av attack-
versionen, AJS37.

Flygplanet ar turbojetmotordrivet och forsett med erforderlig utrustning fér
allvadersflygning. Forarrummets utformning framgér av Bild 5, 6 och 7.

Flygplanet har konstruerats dels med syfte pa hoga farter pa lag héjd,
korta stigtider, god accelerationsforméga och goda éverljudsprestanda pa
hoga héjder, dels med syfte pa STOL-egenskaper, det vill saga korla
start- och landningsstrackor i forening med goda lagfartsegenskaper.

Flygplanet &r utrustat med helt servomandvrerade roder samt styrauto-
mat, som kan anvéandas dels fér automatisk styrning, dels enbart f6r
déampning vid manuell styrning. Flygplanet ar utrustat med hydrauliskt
manovrerade |luftbromsar av klafftyp och nosvingehalvorna ar i bakkanten

forsedda med hydrauliskt mandvrerade klaffar fér bl a 6kning av lyftkraf-
ten vid start och landning.

Foranummet utgors av en luftkonditionerad tryckkabin med fallbar huv
och raketstol fér nodutspréng.

Turbojetmotorn, som &r av dubbelstromstyp, ar forsedd med efterbrann-
kammare, som &r reglerbar i tre steg. Motorn har beteckningen RM 8 och
ar en militar utveckling av den civila motorn Pratt & Whitney JT8D. Fér att
flygplanets landningsstriacka ska kunna reduceras, har motorn férsetts
med tre hydrauliskt mandvrerade reverseringsklaffar som vander motorns
gasstrale framét (dragkraftsreversering). Vid markniva utvecklar motorn
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(installerad i provbock) en nominell statisk dragkraft av 65,6 kN (6690 kp)
vid max slackt EBK och 115,6 kN (11790 kp) vid max tand EBK.

Flygplanet kan utrustas med en under kroppen centralt placerad féllbar
extratank.

All bevapning medférs som yttre last i ving— och kroppsplacerade bevap-
ningsbalkar.

Flygplanet ar forsett med en omfattande elektronisk utrustning i vilken
den centrala datorn, CK37, utgor den samordnande enheten. Datorn ut-
nyttjas i stor omfattning fér central databehandling innefattande bland an-
nal navigerings— och siklesberakningar, reglerings— och omkopplingsupp-
gifter samt kontroll och évervakning av ingaende delsystem.
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Bild 1. Flygplan AJS37
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Bild 2. Typritning, flygplan AJS37. Sidovy och vy framifrdn
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Bild 3. Typritning, flygplan AJS37. Vy ovanifrdn och underifran
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2.1 Huvuddata
Spannvidd 10,60 m
Spannvidd, nosvinge 545 m
Langd (inklusive pitotrér) ca 16,30 m
Héjd till fenspets (statiskt lage) 581 m
Haojd till fenspets (vikt fena) 4,00 m
Vingyta, huvudvinge 46,00 m®
Vingyta, nosvinge 6,70 m?
Sparvidd 476 m
Hjulbas (till boggins mitt) 560 m
Startvikt (exklusive bevapning och extratank) 15225 kg
Vingbelastning (vid 15225 kg) 3.24 kPa
Minsta svangradie (till centrumlinjen) 9,50 m
Minsta svangradie (till huvudvingens spets) 1545 m
2.2 Anvéandningsomréade
Flygplan AJS37 &r i forsta hand avsett fér attackuppdrag mot sjé— och
landmal, och | andra hand fér begransade jakt- och spaningsuppdrag.
Flygplanet kan fér attackuppdrag utrustas med ett flertal olika bevapnings-
alternativ omfattande robotar, bombkapslar, raketer, spréngbomber, lys-
bomber och akan, antingen var for sig eller | kombination. Dessutom kan
flygplanet medfora viss motmedelsutrustning.
Flygplanet kan for jaktuppdrag utrustas med luftmalsrobotar och/eller med
akankapsiar.
23 Konfiguration

Flygplanets konfiguration har huvudsakligen styrts av kravet paA STOL-
egenskaper (Kort start- och landningsstricka). Detta krav uppnas bland
annat genom den aerodynamiska konfigurationen med nosvinge och ge-
nom huvudstallens konstruktion, som medger att man anvénder en land-
ningsmetod som innebér séttning utan dvergangsbage.

Nosvingekonfigurationen i samband med nedtéallning av nosvingeklaffarna
och dropning av huvudvingens roder ger en avsevérd dkning av lyftkraf-

ten, vilket bl a i sin tur medger relativt lag fart i landningsplanén och lag
sattningtart.

Landningsstrackan kan minskas om landningen sker utan dvergangsbéage.
Denna landningsmetod utsétter huvudstéllen for stora pafrestningar, var-
for fiygplanets huvudstall vardera ar forsett med tvé hjul placerade i tan-
dem. Detta medfor att lastupptagningen blir mjukare pa grund av att stét-
reaktionen vasentligt mildras av den tidsférdrojning som erhdlls genom att
det bakre hjulet satts ned fore det framre.
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2.4 Utrustningar

Elektronikutrustningen i flygplanet bestar i princip av ett ordinarie system,
uppbyggt runt dator CK37, och av flera reservsystem. Heservsystemen ar
oberoende av det ordinarie systemet och av varandra.

Det ordinarie systemet utfér i huvudsak féljande systemfunktioner:

* Flygdata

= Styrning

+ Navigering

» Kommunikation

* Malspaning och malinmétning
» Siktning och vapeninsats

* Motmedel

 Presentation och manévrering
* Funktionsévervakning

» Test

* Registrering.

De olika systemfunktionerna utférs med bland annat féljande utrustningar:

Radar PS—-37/A anvénds for bland annat navigering, malspaning och mél-
inmétning.

Indikatorutrustning EP 08, som bestar av centralindikator Cl ach siktlinjes-
indikator Sl, anvéands tillsammans med &vriga ordinarie instrument och

indikatorer for att presentera bland annat flygdata och navigeringsinforma-
tion.

Luftdatasystemet mater och bearbetar luftdatastorheter.
Flyglagesinstrumentet mater flygplanets kurs och attityd.

Radarhojdmataren mater flygplanets hojd Gver den underliggande terrang-
en.

Reservinstrumenten mater och presenterar flygdata oberoende av det
ordinarie systemet.

Dopplerutrustningen mater flygplanets hastighet relativt den underfiggan-
de terrAngen.

TILS-utrustningen (TILS = Taktiskt InstrumeniLandningsSystem) ger un-
der landningen styrorder och uppdaterar flygplanets position.

Styrautomnaten forbattrar flygplanets flygegenskaper och avlastar flygféra-
ren genom hallfunktioner.

Hégalfavamingssystemet varnar vid flygning med olampligt hga anfalls-
vinklar

Den automatiska fartkontrollen reglerar motorns dragkraft.

Kommunikationsutrustningen férmedlar dubbelriktad talkommunikation
med markstation och med andra flygplan.

IK-utrustningen ingér i ett militart igenkanningssystem och anvands av
egen stridsledning fér att identifiera flygplanet.

Transponder PN-865 ingdr i ett internationellt igenkanningssystem och
anvénds bland annat fér att identifiera flygplanet.
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Motmedelsutrustningen férhindrar och forsvarar anvéndandet av radar

och |R—detektorer mot flygplanet. Utrustningen indikerar dessutom om
flygplanet bestralas med radar.

Bevapningskretsarna utgérs av utrustning for val av vapen och fallsatt,
samt for osakring, avtyring och nédfalining.

Robothjalpapparaterna éverfér forarens styrkommandon till BB 05 styrsys-
tem.

Vapnen medférs som yttre last och utgdrs av robotar, bombkapslar, arak,
akan och bomber

Registrerutrustningen bestér av utrustning f6r underhall, flygsédkerhet och
utbildning.
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Bild 4.  Elektroniksystemn, blockschema
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3

3.1

3.2

3.3

3.4

Férarrummet

Reglage

Instrument

Indikeringslampor

Belysning

Férarrummet, som utgérs av en luftkonditionerad tryckkabin, har utfor-
mats och férsetts med utrustning for att tillfredsstalla bade taktiska och
flygsakerhetmassiga behov.

Utformningen av férarrummet har bland annat paverkats av den relativt
hoga anfallsvinkel som erhalls i samband med landning. For att i detta fall
erhalla tillfredsstéllande sikt framéat-nedat har den framre delen av férar-
rummet och panelen framfér féraren utformats laga.

Kabinens farg har valts mattgra, bland annat fér att den ljusstyrka som
erfordras for att f en god allmanbelysning minskar vid detta fargval,
Minskad ljusstyrka minskar ocksa risken for starka skuggkontraster och
ljusreflexer som i sin tur kan férorsaka "villor".

Utrustningen i forarrummet omfattar mandver—, betjanings— och indike-
ringsorgan som ar placerade pa paneler till vanster, till héger och framfér
foraren. Forarrummet ér vidare forsett med konventionella sidstyrpedaler,
vilka aven anvands for noshjulsstyring, styrspak, raddningsutrustning for
nodutsprang, centralanslutning for telefoni och syrgas till mask och g-
drakt samt anslutning for luft till fGrarens ventilerade dréakt, En éversikt
dver férarrummet visas pa Bild 5.

Reglage, manéverpaneler och mandverorgan har utformats och placerats
med hansyn till nér de anvands under ett uppdrag. Placeringsbedémning-
en grundas pa det faktum att manévrering av flygplanet oftast sker med
héger hand, varfér reglage och mandverorgan som ska betjanas under

samtidig mandvrering av flygplanet placerats f6r betjaning med vanster
hand.

Huvuddelen av instrumenten &r placerade pa frontpanelen. En strévan har
varit att inbdrdes placera instrumenten | sammanhérande grupper.

Indikeringslamporna ar huvudsakligen placerade pa tva tablaer, vinster
och hoger indikeringstabla. Tablaerna har lampfalt som indikerar i vilket
system som fel uppstatt.

Belysningen i forarrummet omfattar instrumentbelysning som ar inbygad i

instrumenten, panelbelysning av s k kondensatortyp, allménbelysning
samt kartbelysning.
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3.5 Réddningsutrustning

Réddningsutrustningen, som méjliggor nddutsprang bade vid hag fart och
fran markrullande flygplan, omfattar raketstol, fallskdrm och nadut rust-
ningspacke. Till stolen hor fastbindningsanordningar.

3.6 Foraranslutningar

Forarens syrgas— och telefoniutrustning sammankopplas med fiygplanets
motsvarande utrustning med en centralanslutning, infast i raketstolen. An-
slutningen av den ventilerade drakten sker med en glidkoppling som ar
placerad till vanster om féraren.
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5

1 Paneler, vanster sida 6 Centralindikator

2 Indikeringstabla, vanster sida 7 Reservinstrument

3 Frontpanel 8 Indikeringstabla, héger sida
4 Huvudvamingslampor 9 Paneler, hdger sida

5 Siktlinjesindikator

Bild 5. Fdrarrum, dversik!
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Kanalvaljare, styrautomat

Stromstallare, NODTRIM ROLL

Stromstallare NODTRIM TIPP

Strémstéallare SIDTRIM

Testpanel FR

Kontrast- och ljusstyrkepotentiometrar, EP-13
Ljudstyrkeratt LJUDSTYRKA UK DAMP
Stromstéllare |R-RB FRAMSTEGN

Indikator, sidcentrering

Mandverpanel luftkonditionering
Potentiometer RENFLYGN

Knapp, frigbring malsdkare RB 24J
Tryckstromstéllare NODSKJUT HUV

Gasspak ’
Strémstallare KB

~3600 EM-4

Strémstéllare START
Stromstallare TANDSYST
Indikeringslampa LT-kranar
Stromstallare HUVUDSTROM
Stromstéllare LT-KRAN
Manéverhandtag, huv
Stromstallare KB

Stromstallare, belysning véanster
nodinstruktionspanel

Indikator, rolicentrering
Trimindikator, tipp

Stromstéllare IND LAMP HEL HALV
Stromstallare STRALKAST
Stromstallare NODBEL
Nédinstruktionspanel
Stromstallare KONTR LAMPTABLA
Kabintrycksmanometer
Bromstrycksmanometer

Vanster indikeringstabla
Manéverpanel FR 22
Skedesviéljare

Radarpanel

Stromstéllare GENERATOR
Handkontroll, radar

Stromstallare ATERSTART

(ej synlig pa bilden)

Mandverpanel FR 24
Ljusstyrkeratt LIUSRADAR
Potentiometer ALLMANBEL
Vridtransformator PANELBEL
Landstallsreglage
Vridtransformator INSTR BEL
Reglagebroms

Reglage KABINLUFT GOLV

(ej synlig pa bilden)
Nédfrigoringsreglage for landstalisreglage
Loggbokstack (ej synligt pa bilden)
Arminhallningsnét

Hallare fér pos 50:s utdragslina

Bild 6. Fdrarrum, vanster sida

e
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39 45 44 43

Haéjdindikator
Frekvensinstallare FR 22
Manéverhandtag, reversering
Indikeringslampa REV
Stédhandtag
Mach—fartindikator
Flyglagesindikator .
Tryckstromstallare «15,5°
Indikeringslampa AFK
Tryckstromstallare och indikeringslampa
styrautomatmod SPAK

Bild 7.

42 41 39 38

Tryckstromstallare och indikering
styrautomatmod ATT
Tryckstromstallare och indikerings
styrautomatmod HOJD

Karhallare

Huvudvarningslampor
Kvitteringsstromstallare, huvudva
Potentiometer LJUS S|
Anfallsvinkelindikator
Reflexglasomstéllare, siktlinjesind|
Pannskydd

Férrarrum, centralparti
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23 Flygplanur
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25 Stromstallare HOJD CISI
a7 26 Accelerometer
Reservhorisontindikator
,, B 28 Indikeringslampa REV AVDR TRANSONIC
29 Destinationsindikator
- 30 HReservfartmatare
31 Avstandsindikator
o 32 Varvtalsindikator
33 Reservhojdméatare
34 Bransleindikator

& 35 EBK-zonindikator
@@E{-} \ 36 Tryckforhallandeindikator
J 37 Hager indikeringstabla

0003 C-10 38 Reservkursindikator

39 Broms- och sidroderpedaler
40 Styrspak

41 Panel, kabinbelysning

42 Handtag, parkeringsbroms

h
M
|

mpa, 43 Handtag, pedalomstalining
44 Centralindikator
impa 45 Héjdvarningslampa

46 Vanster indikeringstabla
47 S/M-omkopplare, flygradio FR 22
48  Trimstromstéllare

ing 49 Sakringsbygel N
50 Snabburkopplingsknapp, styrautomat
51 Referensomkopplare

ator 52 Handelsemarkering
53 Avtryckare
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Stromstallare, belysning hoger
nodinstruktionspanel
Tryckstromstéallare KONTROLL
Stromstallare TANKPUMP
Stromstéllare LT-KRAN EBK
Strémstallare RESERVSTROM
Stromstallare TIPPVAXEL
Stromstéllare AVISN MOTOR
Parkerdon, centralanslutning
Sakringspanel

Kanalvaljare TILS

Kanalgruppviljare TILS

Mandverpanel, sekundarradar, SSH
Indikeringslampa IK-utrustning
Indikeringslampor FK (Funktionskontroll)
Stromstallare KB, férbikoppling nosstall
Reglage VARMLUFTSPOLN FRONTRUTA
Manoverpanel FK

Potentiometer KURSKORR
Stromstallare TANDSTIFT
Vridomkopplare BRAGG KABINLUFT
Stromstallare FORBIK AVFYRINGSKRETS
Provningsuttag, varvtalsmétare
Vridtransformator FORMLJUS/LEDLJUS
Manéverpanel, IK-utrustning
Stédhandtag

Mandverpanel ytterbelysning
Manéverpanel KB

Manéverpanel KA

Spakenhet RB 05

Navigeringspanel

Datapanel

Avstangningsventil, syrgas

Hager indikeringstabla
Syrgasmanometer
Utloppstemperaturindikator
Munstyckslagesindikator

Vapenval

Stromstéallare BRANSLEREGL
Nédinstruktionspanel

Objektivhallare

Arminhaliningsnét

Hallare for pos 41:s utdragslina
Skyddsmasklada (visas ej | bild)

Bild 8. Férarrum, héger sida







FORSVARETS MATERIELVERK

SFI FPL AJS37, Del 1
Beskrivning FPL AJS37, Del 1
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